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Instrukcja obsługi:  FOTEL VIP 

 

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą dźwigni znajdującej się po prawej stronie fotela (siedząc 
na fotelu), pod siedziskiem. 

Podwyższanie siedziska: wstań z fotela, a następnie podnieś do góry i przytrzymaj dźwignię. Po 
ustawieniu odpowiedniej wysokości puść dźwignię. 

Obniżanie siedziska: Siedząc na fotelu podnieś i przytrzymaj dźwignię. Po ustawieniu odpowiedniej 
wysokości puść dźwignie. 

Regulacja pochylenia siedziska i oparcia odbywa się za pomocą dźwigni znajdującej się po lewej 
stronie fotela (siedząc na fotelu), pod siedziskiem. 

Zmiana położenia: Obróć dźwignię do góry. 

Wywierając nacisk na oparcie ustaw je w odpowiedniej pozycji. 

Obróć dźwignię do dołu a parcie zablokuje się w najbliższej dostępnej pozycji. Dostępne są 4 pozycje 
blokady. 

 

Pokrętło pod siedziskiem służy do regulacji siły oporu oparcia, kiedy bujamy się w fotelu, czyli 
odkręcając pokrętło oparcie będzie opadać swobodniej a przykręcając pokrętło oparcie będzie 
stawiać większy opór. 

 

Regulacja podłokietnika: 

Wystarczy podnieść przycisk do góry i ustawić podłokietnik na odpowiedniej wysokości po czym 
puścić przycisk a podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji 

 


